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- Kalundborg Radiofonistation 1983

Naesten 1 centrum af vort land,
nermere betegnet pa halveen Gis-
selore, ligger Kalundborg Radio-
fonistation.

Starten pa denne kendte
sendestation skete allerede sa langt
tilbage som i slutningen af tyverne.
Her opforte P og T for Statsradio-
fonien stationsbygningerne med
sender samt konstruerede antenne-
tarnene.

I Iobet af disse mange ar har
de karakteristiske tarne ikke blot
veeret et seerkende for Kalundborg
Radiofonistation, men ogsa neer-
mest et vartegn for Kalundborg by.

Igennem tiderne har Kalund-
borg Radiofonistation gennemgéet
en lpbende teknisk udvikling. Men
i perioden fra 1981 til 1983 kan
man virkelig sige, at P og T har
»fyldt ny vin pa gamle flasker« ved
installation af en helt ny generation
storsendere i de gamle bygninger.

Danmarks Radio kan nu fort-
seette sin underholdende og kultu-
relle virksomhed fra Kalundborg
Radiofonistation til gavn og gleede
for lyttere i Danmark, pa Feroerne,
i Gronland, i store dele af Europa
samt tusindvis af trofaste danske
lyttere blandt sefolk.
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Bagest ses en tekniker ved den gamle sender. Samme tekniker ses til

hajre ved den nye sender - 50 dr senere.







Kalundborg
senderprojekt

Ved arsskiftet 1980/81 pdbegyndte
P og T den tekniske projektering
af den nye radiofonistation. De
gamle bygninger, hvoraf den aeldste
del er opfert 1927, skulle fortsat
huse senderinstallationerne.

Nu i slutningen af 1983 er pro-
jektet afsluttet. Tidsplanerne er
overholdt.

~ Projektstyringen er foretaget
af P og T. Kalundborgs hand-
veerkere har udfort bygningsarbe;j-
derne og en reekke betydelige
installationer.

AEG-Telefunken, Dansk
Elektricitets Aktieselskab har leve-
ret senderne.

P og T’s Bygningstjeneste har staet
for ombygningsprojekterne.

P og T’s medarbejdere pa Kalund-
borg Radiofonistation har udfort
alle tekniske installationer.

Omkostningerne er 28 millio-
ner kroner.

Tekniske
informationer

P og T har i arene 1981 til 1983 sat
en ny generation radiofonisendere
i drift.

En Langbolgesender pa 300 kW.
En Mellembolgesender pa 250 kW.
Som reserve for disse to sendere:
en kombineret lang- og mellem-
belgesender, der automatisk over-
tager driften ved fejl eller service
péa de to andre.

De nye storsendere er
udformet efter en helt moderne
teknik:

PDM modulation - Puls Dauer
Modulation.

Denne teknik er baseret pé digital-
teknik, sdledes som den i dag er
blevet almindelig i dagligdagens
elektronik. Her anvendes den isaer
for at forbedre driftsekonomien.

En anden teknisk fornyelse er
DAM modulation - Dynamisk
Amplitude Modulation.

DAM metoden reducerer udgangs-

effekten under alle de utallige sméa
pauser, som altid vil forekomme i
et program. Eller sagt pd en anden
maéde: der sendes kun, nar der er
brug for det.

Selv om de nye sendere afgiver
langt hojere effekt end de gamle,
s& bruges der ikke mere elektrisk
effekt fra elnettet end tidligere.

Data

Bzrebolgeeffekt for LB 300 kW
Bzrebolgeeffekt for MB 250 kW
Virkningsgrad ca. 70%
Sendefrekvens for LB 245 kHz
Sendefrekvens for MB 1062 kHz




